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Wroclaw, 29.03.2008 r.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAMY

Ze projekt budowlany:
PROJEKT ZABEZPIECZEN KONSTRUKCYJNYCH

MUROW ZAMKU CHOJNIK w SOBIESZOWIE

I:nazwa. rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECAYPOSPOLITE] POLSKIE)

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Wroctaw, 10.03.2008 r.

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze Pan dr inz. arch. Marek Skorupski posiadajacy uprawnienia
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ~w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen nr 4/87/UW, wydane przez Urzad
Wojewodzki we Wroctawiu, Wydziat Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego dnia 16.01.1987 r , jest wpisany na listg
cztonkow Dolnoslaskiej Okregowe) [zby Architektow pod numerem DS-0641.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2008 r.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
Wroctaw, dnia.30.07.2007 r

ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sie, ze Pan dr inz. arch. Pawel Szkoda posiadajacy uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr 451/88/UW wydane przez Urzad
Wojewodzki we Wroclawiu, Wydzial Gospodarki Przestrzennej i Architektury
dnia 18.10.1988 r, jest wpisany na liste czlonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby
Architektow pod numerem DS-0700.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2008 r.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i = B A
INZYNIEROW
BUDCAMMNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-321/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpdéZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnege (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Wactaw Tadeusz Laban
magister inzynier budownictwa
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 13 wrzesnia 1952 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 237/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Polnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Waclaw Tadeusz taban posiada wymagane prawem: wyksztalcenie iprakityke zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegblowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe dowykonywania samodzielnych funkcii
techmicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe| izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Infynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w.terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja: :
- 1. Pan Waclaw Tadeusz taban
Ul. Siemiradzkiego 16
51-631 Wroctaw
2. Okregowa Rada Izby
3. Gldwny Inspektor
MNadzoru Budowlanego
4. afa




Pan Waclaw Tadeusz Laban jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiekiu, -

. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekitow zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej.

3. mgr inz. )
Mikotaj
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Pan/Pani....... Waclaw Tadeusz taban

miejsce zamieszkania

Zaswiadczenie
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ul. Siemiradzkiego 16

51-631 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej
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dodnia............ 2000-01-31
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Projekt Zabezpieczen Konstrukcyjnych
Zamku Chojnik
Jelenia Gora- Sobieszow
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1. OPIS OGOLNY | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy Zamek Chojnik potozony w enklawie Karkonoskiego

Parku Narodowego.
Budowla obronna, pierwotnie wzniesiona przez Bolka I, zostata zbudowana na planie czworokata
o diugosci ok. 20 m i szerokosci 10 m. Pdinocno-zachodnia cze$¢ zostala catkowicie zajeta przez
budynek mieszkalny, od ktérego na wschoéd ciggnat sie otoczony murami dziedziniec, Catos¢ od
wschodu zamykata okragla wieza obronna (stolp) | brama wjazdowa po stronie poinocne;.
Okoto XV w. nowy wtasciciel Gotsch Schaff ufundowat kaplice $w. Jerzego i w. Katarzyny, ktéra zostata
dobudowana w formie wykusza nad brama wjazdowa. Jeszcze w pierwszej polowie XV w. dziedziniec
zamku zostat znacznie poszerzony, a na srodku stanat kamienny pregierz zachowany do dzis
(datowany jest na rok 1410).Kolejne rozbudowy nastapity na poczatku XVI wieku. Od pétnocno-
wschodniej strony powstat rozlegly zamek dolny, ktdry zostat zajety gtownie przez budynki
gospodarcze.
Pomieszczenia dla zatogi oraz kuchnia wraz z piekarnig przylegaty do wschodniej cze$ci muréw, a

w potnocnym narozniku staneta sala rozpraw. Na terenie warowni nie byto mozliwosci wykopania
studni, dlatego na dziedzincu dolnym oraz gormym zostaly umiejscowione skalne cysterny zbierajace
wode deszczowa. W 1560 wybudowano wydiuzong pétnocng basteje i mniej wiecej w tym samym
czasie glowng brame z mostem zwodzonym. Tuz przy bramie usytuowano stajnie, a mury wzbogacono
renesansowa attyka, W latach 40. XVII wieku, kiedy zamek byt zajety przez wojska cesarskie,
dokonano dalszych umocnien twierdzy. W péinocno-zachodniej czesci wzniesiono bastion, tworzac
kolejna linig muréw obronnych oraz baszte bramng od zachodniej strony. Na dziedzificu powyzej, obok
bramy gidwnej, wybudowano kwatere dla komendanta. Po uderzeniu pioruna na zamku wybucha
pozar, ktory strawit caty zamek. Po tym wydarzeniu, ktére miato miejsce 31 sierpnia 1675 roku, budowli
juz nigdy nie odbudowano. Jednak malownicze ruiny zamku juz od korfica XVIIl wieku przyciggaja
turystow. Dla ich wygody w 1822 roku powstata na zamku gospoda, oraz punkt wynajmu
przewodnikow i tragarzy lektyk. Od 1860 roku dziata tu schronisko turystyczne, urzgdzone w
przebudowanej w stylu neogotyckim péinocnej bastei.
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Plan Nr 1 Kolejne etapy rozbudowy zamku

Plan Nr 2

PLAN ZAMKU CHOJNIK:

KOLOREM CZARNYM OZNACZONO MURY XIV-WIECZNE,

KOLOREM CIEMNOBRAZOWYM - MURY Z PRZELOMU XV/IXVI WIEKU,
A KOLOREM JASNOBRAZOWYM - MURY Z POLOWY XVI WIEKU
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Legenda:
1. DOM KSIAZECY, 2. DZIEDZINIEC ZAMKU WYSOKIEGO, 3. BERGFRIED, 4. FURTA Z KAPLICA, 5.
ARSENAL,6. DZIEDZINIEC ZAMKU SREDNIEGO, 7. SALA SADOWA, 8. PIWNICE, 9. MIESZKANIA

ZAEOGI, 10. KUCHNIA,
11. STAJNIE, 12. MIESZKANIE KOMENDANTA, 13. DZIEDZINIEC GOSPODARCZY, 14. WIEZA | LOCH

GLODOWY, 15. MIEDZYMURZE, 16. SCHRONISKO PTTK, 17. WIELKA BASTEJA, 18. BASTION

ZEWNETRZNY (XVliw.),
19. BRAMA GLOWNA | MOST ZWODZONY, 20. BASZTA BRAMNA (XVIiw.)

AKTUALNY STAN PRAWNY:
1.Teren i budynek podlegajg ochronie na podstawie przepisow ustawy z dnia 25 listopada
1949 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (pod nr 85),
2.0biekt pofozony jest w enklawie Karkonoskiego Parku Narodowego.
3.Wiasnos¢ i prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane- Karkonoski Park
Narodowy-Uzytkownik wieczysty : Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddziat
~Sudety”
4 Decyzja, nakaz konserwatorski nr 1/08 z dnia 06.03.2008
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2. OPIS AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO MUROW ZAMKU 1| |
ICH POSADOWIENIA

Ma podstawie ogledzin w dniu 25.02.08r. dokonano wstepnej oceny stanu technicznego obiektu.
W wyniku ogledzin stwierdzono nie zadawalajgcy stan techniczny murow zamku. Mury zamku
posadowione sg bezposrednio na blokach skalnych. Stwierdzono, Ze niektére bloki skalne, w
wyniku procesu erozyjnego, moga utraci¢ stabilnosé (sg zagrozone osunieciem), szczegolnie, ze
stanowig one posadowienie murow zamku i w zwigzku z tym sg znacznie nimi obcigzone. W
murach zamku stwierdzono liczne uszkodzenia. Mozna je pogrupowac nastepujaco:

» Ubytki spoin murow kamiennych wywotane erozja i wyptukiwaniem

* Peknigcia i szczeliny w murach zamkowych wywotane nierdwnomiernym osiadaniem

podioza, oraz rozsadzinami wywotanymi przez zamarzajgca w szczelinach murow wode.
+ Rozszczelnienie zapraw wigzacych w obrebie korony murdw, umozliwiajgce penetracje
wody do wnetrza.

= Uszkodzenia muréw w obszarze opasek kamiennych okienek strzelniczych

e  Ubytki muréw kamiennych (odpadia zewnetrzna warstwa muru)

* Uszkodzenia korony muru w formie oryginalnych attyk odlanych z betonu

+ Rozsadziny wywotane korzeniami rosnacych samosiejek

= Zawilgocenia i zasolenia (biate wykwity) wywotane podcigganiem wody z gruntu
Wymienione wyzej uszkodzenia wymagaja niezwlocznego remontu. llogé uszkodzen i ich skala
moze, w przypadku zaniechania prac naprawczych, doprowadzi¢ w bardzo krotkim czasie do
dalszych, bardzo powaznych uszkodzen lub nawet awarii (lokalnego zawalenia sie) muréw.
Opisana sytuacja powstata w wyniku diugotrwatego zaniedbania koniecznych prac remontowych i
systematycznego usuwania uszkodzen. Przeprowadzane w ostatnim czasie prace remontowe
obejmowaty jedynie najpilniejsze zadania i prowadzone byly w ograniczonym zakresie z uwagi na
brak odpowiednich $rodkéw finansowych.
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3. DOCELOWY PROGRAM PRAC REMONTOWYCH I
MODERNIZACYJNYCH ZAMKU

Niniejszy projekt (pierwszy etap) opracowany jest jedynie na podstawie ogledzin, w celu
zabezpieczenia konstrukcyjnego muréw zamku i jest programem ratunkowym. W opracowaniu
znajduje sig docelowy, kompleksowy projekt remontu i modemnizacji zamku. PoniewaZ nie
znaleziono w archiwach dokumentacji rysunkowej zamku, przed przystapieniem do drugiego
etapu projektu nalezy wykonaé¢ szczegotowa inwentaryzacje obiektu i ocene techniczng
elementow zakopanych w gruncie (koniecznos¢ wykonania odkrywek). Docelowy projekt (drugi
etap) obejmie opracowanie technologii kompleksowego zabezpieczenia muréw przed wilgocia.
Przewiduje si¢ wykonanie zabezpieczen przed wilgocig podciagana z gruntu, zmierzajacych do
osuszenia murdow, poprzez wykonanie ich hydrofobizacji, wykonanie drenazu opaskowego,
wykonanie izolacji pionowych w czesci zasypanej gruntem. W tej czesci projektu przewiduje sie
ponadto opracowanie dokumentacji prac restauracyjnych w budynku schroniska. Obejma one:
« Opracowanie dokumentacji na odnowienie tynkow i oktadzin architektonicznych budynku
schroniska
» Opracowanie dokumentacji na odtworzenie okien i stolarki drzwiowej w budynku
schroniska
» Opracowanie dokumentacji na remont wiezby dachowej i odtworzenie pokrycia
dachowego budynku schroniska oraz odtworzenie rynien i rur spustowych
Nastgpnie opracowane bgda projekty nowych instalacji wewnetrznych:
=  Projekt wymiany instalacji elektrycznej
=  Projekt wymiany instalacji wodnej
=  Projekt wymiany instalacji sanitarne;
» Projekt ogrzewania budynku
Ponadto przewiduje sie:
= opracowanie funkcji gastronomiczno-hotelowej budynku schroniska
= opracowanie projektu technologii kuchni
= opracowanie projektu zaopatrzenia zamku i schroniska w wode i odprowadzenie $ciekow
sanitarnych (projekt sieci zewnetrznej) na podstawie opinii geotechnicznej na temat

mozliwosci wykonania sieci w projektowanej drodze
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4. ZAKRES OPRACOWANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego projektu (stanowigcego tzw. program ratunkowy) jest opracowanie
technologii i sposobéw usuniecia uszkodzen wymienionych w pkcie 1.
Projekt konstrukcyjnego zabezpieczenia zakfada:

= Podbicie osuwajgcych sie skat za pomoca klindw stabilizujgcych w technologii torkretowania.
Materiat do wykonania torkretowania np. firmy Quick-mix lub rownowazny.

» Zabezpieczenie muru obwodowego bastei przy zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej,
bez ingerowania w watek muru i detal architektoniczny. Spoinowanie i uzupetienie
kamiennego watku muru.

= Zabezpieczenie korony muru w formie zakonserwowanych oryginalnych attyk i uzupatniajacych

attyk odlanych z betonu jak na koronie muru dziedzinca sredniego.
= Usunieciu samosiejek z korony muru.

Projekt budowlany zawiera wytgcznie informacje, ustalenia i rozstrzygniecia jakie sg niezbedne do

wydania pozwolenia na budowe.

5. PROGRAM ZABEZPIECZEN KONSTRUKCYJNYCH OBJETYCH
NINIEJSZYM PROJEKTEM

5.1

Podbicie osuwajacych sie skat za pomoca klindw stabilizujgcych w technologii torkretowania.
Materiat do wykonania torkretowania np. firmy Quick-mix lub réwnowazny. Przed
przystapieniem do torkretowania nalezy oczysci¢ szczeliny z zalegajacego w nich gruntu za
pgnd'uc;q wypltukiwania woda. Torkretowanie i klinowanie osuwajacych sie skat nalezy rozpoczac
od dotu.

Fot. 1 Szczelina skalna wskazujgca osuwanie sie blokéw skalnych

ST
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Fot. 2 Miejsce rozpoczecia prac torkretowania

Fot. 3 Szczeliny do podklinowania poprzez torkretowanie
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Fot.4. Ogdlny widok bloku skalnego zagrozonego osunieciem

5.2

Ubytki spoin muréw kamiennych wywotane erozjg i wyptukiwaniem nalezy uzupetnic¢ w
przypadku murdw nie zasolonych spoing TKF do kamienia naturalnego firmy Quick-mix oraz w
przypadku murow zawilgoconych i zasolonych fugg renowacyjng HSF réwniez firmy Quick-mix
lub materiatami rownowaznymi. Przed przystapieniem do fugowania nalezy usunaé zwietrzate
spoiny oraz rosngce na murach rosliny za pomocg urzadzen do mycia woda pod ciénieniem, a
podioze zaimpregnowac.
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Fot. 6. Licznie rosngca roslinnos¢ na murach zamku

5.3

Peknigcia i szczeliny w murach zamkowych wywotane nieréwnomiernym osiadaniem
podtoza, oraz rozsadzinami wywotanymi przez zamarzajacq w szczelinach muréw wode nalezy
zamknag¢ za pomocg iniekcji zaprawa Iniektionsleim firmy KOESTER. Zaprawa ta stuzy do
wypelniania pustych przestrzeni, nie wykazuje skurczu i nie wymaga specjalistycznych
urzadzen. Posiada atest PZH HK/B/1073/01/2006. Wczesniej rysy i pekniecia z zewnatrz nalezy
zamknag, stosujac szybkowiazaca zaprawe Sperrmoertel rowniez firmy KOESTER. W tym
przypadku obowigzujg rowniez prace przygotowawcze, mycie woda pod cisnieniem i
impregnacja podtoza. Istnieje mozliwo$¢ zamiany zaproponowanych materiatéw na
rownowazne.

Fot. 7. Peknigcie muru bedace przykiadem nieréwnomiernego osiedlenia podioza
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5.4

Ostone muréw zamkowych od gory przed wodg opadows i przed penetracjg wody opadowej w
glebsze warstwy muru zapewni natoZzenie pedzlem warstwy szlamu uszczelniajacego o tacznej
gruboéci 2-3 mm. Jest to materiat na bazie mineralnej, wodoszczelny, firmy KOESTER o nazwie
Dichtungsschlamme. Wczesniej nalezy przygotowac podtoze, (przemurowac luzne kamienie i
wyréwnac) aby mozliwe byto natozenie pedzlem warstwy szlamu uszczelniajacego o roéwnej
grubosci.

Fot. 8. Liczne zacieki na murze $wiadczace o rozszczelnianiu na styku dwéch sasiednich
elementow attyki.

Fot. 9. Potka w miejscu zmiany grubosci muru wymaga uszczelnienia od gory.
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-
Naprawa uszkodzerh murow w obszarze opasek kamiennych okienek strzelniczych mozliwa
jest jedynie poprzez demontaz opasek i luznych kamieni wokdt opaski, nastepnie

przemurowanie muru kamiennego wraz z uzupetnieniem brakujgcych kamieni.

Fot. 10. Ubytki muru w obrebie okienek strzelniczych

Fot. 11. Peknigcia murow w obszarze okienek strzelniczych
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Fot.12. Znaczny ubytek muru w okolicy okna strzelniczego

5.7

Ubytki w murach zamkowych (czesci gdzie odpadty fragmenty sciany) nalezy przemurowac z
zastosowaniem odpowiednich zapraw. Prace te przyniosg jednak zamierzony efekt dopiero
wtedy, gdy wczesniej uszczelniony zostanie mur zamkowy od gory, oraz po zamknieciu
peknigc w murze. Zapobiegnie to penetracji wody w murze zamkowym i odrywaniu kolejnych
fragmentow muru. Przemurowanie zaleca sie materiatami firmy Quick-mix. Firma ta moze
wykonac badania istniejgce] zaprawy wigzacej i opracowac recepture zaprawy o takich
parametrach jak zaprawa istniejaca.
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5.8

Uszkodzenia korony muru w formie oryginalnych attyk odlanych z betonu nalezy naprawié
poprzez przemurowanie luznych fragmentéw korony muréw i przyklejenie odlewow
betonowych istniejgcych, a tam gdzie ich brakuje, skopiowanie istniejacych odlewow,
wyprodukowanie nowych i ich przyklejenie. Do klejenia nalezy zastosowaé zywice
poliuretanowe o wysokiej wytrzymatosci, ktore umozliwiajg zespolenie i sklejenie np.
elementow betonowych np. zywica poliuretanowa KOESTER PUR IN Il stosowana rowniez do
zespolenia rys i pekniec.

Fot.14. Roélinnos¢ rosngca w ,, pachwinach” attyki
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Fot.16. Uszkodzenia korony murow wywotane przez gatezie drzew.
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5.9

Rozsadziny muréw wywotane korzeniami rosngcych samosiejek jak réwniez uszkodzenia
murow gateziami bardzo starych ciséw nalezy naprawi¢ poprzez technologie opisane powyzej.
Weczesniej nalezy usuna¢ przyczyny powstawania tych uszkodzen, tj. usungé wrosniete w
mury samosiejki wlacznie z korzeniami oraz podciac te gatezie cisow, kiore kolidujg z murami.
Podcigcie gatezi nalezy wykonac ze szczegolng starannoscig, aby nie uszkodzi¢ bardzo
cennych drzew. Prace te powinien wykonaé uprawniony ogrodnik po wczesniejszej konsultacji

Z autorem projektu.

Fot.18. Drzewa rosnace na murach.
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Fot.19. Widok ogdlny murow zamku obejmujacy uszkodzenia ujete w opracowaniu

Zawilgocenia i zasolenia (biate wykwity) wywotane podcigganiem wody z gruntu oraz

projekt osuszania murdw, beda przedmiotem opracowania w drugim etapie projektu.

Fot.20. Widok zasolen
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Fot21.

Fot.22. Biate wykwity wyraZnie widoczne po prawej stronie od pekniecia muru.
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6.UWAGI DODATKOWE ___._‘_.,.-._._4

6.1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji inwestycji objete] niniejszym opracowaniem, beda wystepowaé prace z
nastepujgcych grup robdt budowlanych wymienionych w art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane:
1. ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;
sroboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyke upadku z wysokosci ponad 5,0m
(wykopy o gltebokosci ponad 6,0m)
-roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
2. prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktérych masa

przekracza 1,0 t.

W zwigzku z tym, zgodnie z Art. 21a. ust.1. Ustawy - kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych.

6.2 Dopuszczenie zmian w dokumentacji budowlanej

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr
207 poz.2016 z pozniejszymi zmianami) dopuszcza sie - po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem - dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentaciji, jezeli te
Zmiany nie beda miaty Zadnego wplywu na architekture budynku. W szczegdinosci dotyczy to
zmian w obrebie podziatu wnetrz Scianami dziatowymi. W przypadku gdy wprowadzane,
nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, moga mie¢ wplyw na zmiane
jakichkolwiek elementow zewnetrznych lub elewacyjnych budynku nalezy je bezwzglednie
uzgodnic z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Jeleniej Gorze i z projektantemn. Nie
dopuszcza sig¢ dokonywania zadnych innych zmian W przypadku potrzeby ich wprowadzania
nalezy wykonac i zatwierdzi¢ w Urzedzie Miejskim, projekt budowlany zamienny.

Dr inz. arch. Marek Skorupski
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